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Key Features

Cloudwizard
CloudWizard revoluționează gestionarea afișajelor cu
soluția sa bazată pe cloud, oferind control de la distanță
perfect și reducând semnificativ cheltuielile operaționale.

Vsignlite
Ecranele vin cu software-ul de gestionare a conținutului
încorporat Vsignlite, care include o bibliotecă de redare,
șabloane gata făcute și un planificator, toate într-o
interfață intuitivă concepută pentru a simplifica
gestionarea conținutului pentru întreprinderile mici și
mijlocii.

Programator (v2)
Transformă-ți managementul afișajului cu Scheduler, o
caracteristică esențială a SoC. Setați fără efort orele de
deschidere și de închidere și comutați între sursele video
și aplicații - asigurându-vă că afișajele dvs. sunt
întotdeauna gestionate perfect, fără nicio bătaie de cap.

HDMI Wake Up
Pentru a maximiza experiența utilizatorului în timp ce
utilizați dispozitive video externe, cum ar fi mediatoare,
controlere de afișare sau PC-uri, toate dispozitivele
noastre au funcția HDMI Wakeup pregătită pentru a
porni / opri afișajul prin simpla conectare / deconectare
a cablului HDMI.

Failover semnal(v2)
Setările de semnalizare includ protecție „Fără semnal”,
permițând afișajului să caute automat alte surse active
dacă se pierde un semnal de intrare, îmbunătățind
experiența utilizatorului.

Schimbarea pixelilor
Schimbarea pixelilor, disponibilă în setările de
semnalizare, împiedică lipirea imaginii de la conținutul
constant. Cu această caracteristică activată, pixelii
ecranului se mișcă la intervale fără a afecta experiența
vizuală.



Display
M?rimea 43'' Tehnologia panoului IPS

Tip iluminare DLED Luminozitate 350 cd/m²

Rezolu?ie 3840 x 2160 (16:9) - UHD Raport de contrast 1200:1

Contrast dinamic 50000:1 Durata de via?? a panoului (min.) 30000 Hrs

Timp de r?spuns 8 ms Ram? total? (H x V) 941.184 x 529.416 mm

Unghi de vizualizare
178° Vert., 178° Hor.
(89U/89D/89L/89R) @ CR>10

Valoarea culorii 1.07 G (8 bits + FRC)

Color Gamut 68% NTSC Haze Level 1%

Refresh Rate 60 Hz Orientare Peisaj

Operation Hours 16/7 Domenii de utilizare De interior

Built-in System
Plac? de baz? 17MB450VS Operating System Custom OS (built on Android AOSP)

Memorie 2 GB DDR4 Depozitare 16 GB eMMC

CPU Quad-Core ARM Cortex-A55 GPU ARM Mali-G31 MP2

Cu fir
10/100/1000 Mbps Ethernet, IEEE
802.1X Authentication

WiFi
WiFi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), IEEE
802.1X Authentication

Bluetooth BT 5.1 HTML5 Browser Vewd

Ecran wireless Miracast

Rear I/Os

Intrare video 2xHDMI2.0 Control extern

1x RJ45 LAN (Gigabit Ethernet), 1x
RJ12 (For Service), 1x RS232 (3.5
mm jack)

USB 1xUSB-A 3.0, 1xUSB-A 2.0

Mechanical
Product Dimensions (WxDxH) 964 x 66 x 561 mm Package Dimensions (WxDxH) 1085 x 154 x 710 mm

Product Weight 7kg Package Weight 9.5kg

Vesa Mounting 100 (V) x 100 (H) mm M4 Bezel Width B: 15 mm, T/L/R: 3 mm

Conditii de lucru
Condi?ii de temperatur? 0-40°C Umiditate 10-80%

Putere
Alimentare electric? 110 VAC - 240 VAC - 50/60 Hz

Consum de energie
Typical 64 W Maxim 120 W

starea de a?teptare îndelungat? ≤0.5 W



Caracteristici

Caracteristici principale

afișaj fără fir, browser Vewd HTML5,
suport pentru gestionarea
conținutului deschis, player
VsignLite, player media,
programator, redare automată USB,
lansare automată, HDMI-CEC, trezire
HDMI, pornire automată Failover,
Blocare panou, Inhibare RCU, Oprire
fără semnal, Schimbare pixel,
Control de la distanță prin LAN, Ceas
în timp real

Caracteristici mecanice
IR inkerdo, Rocker Switch,
Detachable Power Cord

vorbitor 2x10 W

Accesorii

Standard
QSG, IB, Kablo e zorako,
Telekontrola, Baterija RC

Certificare
Aprobare de siguran?? Ova EMC de aprobare Ova

CE Ova


